
Linea PB X มาพร้้อมความงามของโลโก้้, สััญลัก้ษณ์์ของปุ่่�มก้ด
และไฟ LED สัีขาวสัะอาดตา มีก้าร้ติดตั�งเทคโนโลยีีที�ทันสัมัยี  
เช่่น ร้ะบบ Pre-heating, หมอ้ต้มแยีก้กั้นอยี่างอิสัร้ะ, ร้ะบบผสัม
นำาร้้อน-นำาเยี็นได้ง่ายีจาก้วาล์วที�แผงด้านข้างและก้้านสัตีมแบบ 
Pro Touch เปุ่น็ต้น 

ระบบการทำำางานของเคร่�องชง :  AV | ABR 
(Available Configurations)

จำำานวนหัวัชง : 2 | 3 | 4
(Available Number of Groups)

LINEA PB X
An update to the technical and  
stylistic workings of an industry icon. 
การเพ่ิ่�มขีีดความสามารถทางเทคนิ่ค 
และรูปแบบขีองการทำางานิที�ทรงประส่ทธิ่ภาพิ่

ร้ะบบ Pre-heating หร้ือก้าร้ทำาความร้้อนใหกั้้บนำาก่้อนเข้าหมอ้
ต้ม และร้ะบบ PID ช่่วยีใหม้ั�นใจถึึงความเสัถีึยีร้ภาพของอ่ณ์หภมูิ
นำาในหมอ้ต้มก้าแฟและหมอ้ต้มสัตีม แมอ้ยูี่ในช่่วงที�มคีวามเร้่งร้ีบ
ก็้ตาม 



LINEA PB Highlight :  
La Marzocco user interface

Programmable Doses-AV, ABR
ก้าร้ตั�งค่าปุ่ร้มิาณ์นำาในก้าร้สักั้ดแบบอัตโนมติั  ช่ว่ยีใหม้ั�นใจ
กั้บผลลัพธ์์ของก้าร้สักั้ดก้าแฟ มีความสัมำาเสัมอ และ
สัามาร้ถึทำาซ้ำำาได้ง่ายี (เฉพาะร่้น่ AV, ABR)

Dual PID (coffee and steam)
ร้ะบบ PID แบบคู่ ช่่วยีควบค่มอ่ณ์หภูมิหม้อต้มก้าแฟ 
และอ่ณ์หภูมิหม้อต้มสัตีมให้มีความแม่นยีำามาก้ขึ�นด้วยี
ร้ะบบอิเล็ก้ทร้อนกิ้สั์

Independent Saturated Boilers
หม้อต้มร้ะบบนำาวนเลี�ยีงในหัวช่งแยีก้กั้นอิสัร้ะ เพื�อให้ 
บาร้ิสัต้าปุ่รั้บอ่ณ์หภูมินำาในก้าร้สักั้ดก้าแฟท่ก้ช่็อตได้อย่ีาง
เหมาะสัม และรั้ก้ษาความเสัถีึยีร้ของอ่ณ์หภูมิหัวช่ง เพื�อ
ก้าร้สักั้ดที�ดีที�สั่ดอยี่างต่อเนื�อง

Piero Group Caps-AV, ABR
มีก้าร้ปุ่ร้ับทางเดินนำาภายีในร้ะบบ โดยีปุ่ร้ับตำาแหน่ง 
มาตร้วัดอัตร้าก้าร้ไหลของนำามาไว้บร้ิเวณ์หัวช่ง เพื�อให้
อ่ณ์หภมูขิองนำามคีวามเสัถีึยีร้ขึ�น (เฉพาะร่้่น AV, ABR)

Pro App Compatible 
บอร้์ดสัั�งก้าร้อิเล็ก้ทร้อนกิ้สั์ สัำาหร้ับร้องร้ับก้าร้เช่ื�อมต่อกั้บ 
La Marzocco Pro App ได้

Linea PB เปุ่็นเคร้ื�องช่งร่้่นแร้ก้ของ La Marzocco ที�ติดตั�งอ่ปุ่ก้ร้ณ์์
อิเล็ก้ทร้อนิก้สั์ร่้่นใหม่ ขับเคลื�อนด้วยีร้ะบบซ้ำอฟต์แวร้์ ที�เปุ่็นเอก้สัิทธ์ิ�
เฉพาะของ La Marzocco โดยีมป่ีุ่�มคำาสัั�งด้านหนา้เคร้ื�อง ทำาหนา้ที�สัั�งก้าร้
และควบค่มก้าร้ทำางานของร้ะบบซ้ำอฟต์แวร้์ (Interface) ทำาใหผู้ใ้ช่้งาน
ทำางานง่ายี ร้วมถึึงมกี้าร้แสัดงข้อมลูผา่นจอแสัดงผลดิจิทัล ได้แก่้ 

 • ตัวจับเวลาก้าร้สักั้ดก้าแฟ
 • อ่ปุ่ก้ร้ณ์์วัดค่าอัตร้าก้าร้ไหลของนำา
 • ช่่องเสัียีบ USB สัำาหร้ับอัปุ่เดตเฟิร้์มแวร้์
 • อ่ณ์หภมูนิำาในหมอ้ต้ม 
 • ร้ะบบก้าร้แจ้งเตือน

 ความสููง (cm/in) 53.3 / 21 53.3 / 21 53.3 / 21

 ความกว้าง (cm/in) 71 / 28 95 / 38 119 / 47

 ความลึึก (cm/in) 59 / 23 59 / 23 59 / 23

 นำาหันักเคร่�อง (kg/lbs) 61 / 135 77 / 170 117 / 258

 แรงดัันไฟฟา้ (volt) 200 Single Phase 200V Single Phase 200V Single Phase

  220V Single / 3 Phase 220V Single / 3 Phase 220V Single / 3 Phase

  380V 3 Phase 380V 3 Phase 380V 3 Phase

 กำาลัึงไฟฟา้ต่ำำาสูุดั (watt) 3,350 5,830 6,930

 กำาลัึงไฟฟา้สููงสูุดั (watt) 5,670 7,790 9,470

 ความจุำหัมอ้ต้่ำมกาแฟ (liters) 2 x 1.3 3 x 1.3 2 x 3.4

 ความจุำหัมอ้ต้่ำมสูตี่ำม (liters) 7 11 15

Specifications 2 Groups 3 Groups 4 Groups


