
SLIM JIM IDROCOMPRESSO 
An innovative manual lever machine

เครื่่�องชงกาแฟคันโยกแบบแมนนวล ที่่�มาพรื่้อมนวัตกรื่รื่มใหม่

FULLY SATURATED GROUP
ภายในหัวัชง และกระบอกสูบูของระบบคััน
โยก เต็็มไปด้้วยนำาร้อน ช่วยรักษาคัวาม
เสูถีียรของอุณหัภูมิบริเวณหััวชง มั�นใจ 
ได้้ว่าอุณหัภูมิของนำาร้อนทีี่�ใช้ในการสูกัด้
กาแฟ มคีัวามเสูถีียรมากในทีุ่กๆ ช็อต็

NEW LOCKING MECHANISM
กลไกการล็อคัคัันโยกทีี่�ออกแบบใหัม ่ 
ช่วยลด้อันต็รายทีี่�เกิด้จากคัันโยกดี้ด้กลับ 
สูู่ต็ำาแหัน่งเริ�มต้็น จนอาจไปโด้นบาริสูต้็า 
ที่ำาใหัไ้ด้้รับบาด้เจ็บจากการใช้งานได้้

ADJUSTABLE  
SPRING PRESSURE
สูามารถีปรบัแรงดั้นของสูปรงิบรเิวณคัันโยก 
และแรงดั้นในการสูกัด้กาแฟแยกแต่็ละ 
หััวชงได้้ โด้ยใช้อุปกรณ์ทีี่�ออกแบบมาเป็น
พิิเศษ เพิ่�อใหั้ง่าย และสูะด้วกต่็อการปรับ
ตั็�งค่ัาแรงดั้น

ระบบการทำำางานของเคร่�องชง : Idrocompresso  
(Available Configurations)

จำำานวนหัวัชง : 2 I 3
(Available Number of Groups)



Specifications Duette Triplette

 ความสููง (cm)  81 81

 ความกว้าง (cm)  107 107

 ความลึึก (cm)  71 71

 นำาหันักเคร่�อง (kg)  75 95

 แรงดัันไฟฟา้ (volt)  220V Single / 1,3 Phase 220V Single / 1,3 Phase

 กำาลัึงไฟฟา้ต่ำำาสูุดั (watt)  6,437 6,921

 กำาลัึงไฟฟา้สููงสูุดั (watt)  7,637 8,121

 ความจุำหัมอ้ต้่ำมสูตี่ำม (liters)  10.5 10.5

 ความจุำหัมอ้ต้่ำมกาแฟ (liters)                            0.8 x 2 0.8 x 3

Easy Flush & Stop Extraction 
คัันโยกขนาด้เล็ก (Bastone) แยกแต่็ละหััวชง ที่ำาหัน้าทีี่�สูั�งการ 
ในการล้างหััวชง (Rinse / Flush) ทีี่�ง่ายและสูะด้วกข้�น และใช้ 
สูั�งหัยุด้การสูกัด้แบบทัี่นทีี่ โด้ยคัันโยกใหัญ่่ (Lever) จะเคัล่�อนทีี่�
กลับสูู่ต็ำาแหันง่เริ�มต้็น

Clear Feedback 
การแสูด้งผลลัพิธ์์และค่ัาต่็างๆ ของตั็วเคัร่�องมีขนาด้ใหัญ่่ ติ็ด้ตั็�ง 
ในต็ำาแหัน่งทีี่�เหัมาะสูมแยกแต่็ละหััวชง ที่ำาใหั้มองเหั็นง่าย และ
ชัด้เจน ได้้แก่ เกจวัด้แรงดั้นขณะทีี่�ที่ำาการสูกัด้กาแฟ จอแสูด้ง
อุณหัภมูขิองนำาแต่็ละหัมอ้ต้็ม และตั็วจับเวลาในการสูกัด้

No Sneeze  
มีการออกแบบบริเวณหััวชง ให้ัไม่มีการระบายแรงดั้นจากวาล์ว
อัต็โนมัติ็ เหัม่อนเคัร่�องชงคัันโยกทัี่�วไป ที่ำาใหั้สูามารถีหัยุด้การ 
สูกัด้ช็อต็ได้้ทัี่นทีี่ สู่งผลใหัสู้กัด้ช็อต็แบบต่็อเน่�องได้้ดี้ไมม่สีูะดุ้ด้ 

One separate PID temperature controller for 
each boiler
ระบบคัวบคัุมอุณหัภูมิแบบ PID แยกแต่็ละหัม้อต้็ม ช่วยคัวบคัุม
อุณหัภูมินำาในหัม้อต้็มใหั้มีคัวามเสูถีียรและแม่นยำามากข้�น 
ด้้วยระบบอิเล็กที่รอนกิสู์ ทัี่�งโหัมด้ปกติ็ และโหัมด้ ECO

wo different temperatures of hot water
สูวิต็ช์ 2 อัน สูำาหัรับเล่อกอุณหัภมูขิองก็อกนำาร้อน 2 แบบ ได้้แก่ 
Hot (นำาร้อนจากหัมอ้ต้็มสูตี็ม) และ Mixed (นำาอุ่นผสูมทีี่�เกิด้จาก
การผสูมกันระหัว่างนำาร้อนจากหัมอ้ต้็มสูตี็มและนำาปกติ็)

Slim Jim Idrocompresso เคัร่�องชงกาแฟคัันโยกแบบแมนนวล
รุ่นใหัม่ ทีี่�มีการปรับปรุงกลไกของระบบคัันโยกใหั้ใช้งานง่าย  
ลด้อันต็ราย และการบาด้เจ็บทีี่�เกิด้จากการใชง้าน มาพิรอ้มระบบ
หัมอ้ต้็มแยกระหัว่างหัม้อต้็มสูตี็ม และหัม้อต้็มกาแฟแยกในแต่็ละ
หััวชง มีการคัวบคัุมอุณหัภูมิด้้วยระบบ PID และมีระบบการ 
อุ่นนำาใหั้ร้อนก่อนเข้าหัม้อต้็มกาแฟ (Pre heating) โด้ยระบบ 
แลกเปลี�ยนคัวามร้อนแบบเที่อร์โมลูปขนาด้ใหัญ่่ทีี่�ออกแบบ 
มาโด้ยเฉพิาะ นอกจากนี�หััวชงเต็็มไปด้้วยนำาร้อน  (Fully  
Saturated Group) ช่วยรักษาคัวามเสูถีียรของอุณหัภูมิบริเวณ
หัวัชง มั�นใจได้้ว่าอุณหัภมูขิองนำาในการสูกัด้กาแฟ มคีัวามเสูถีียร
มากในทีุ่กๆ ช็อต็

SLIM JIM IDROCOMPRESSO Highlight : 
Reinvents the Lever Group with the 
Idrocompresso


