
KB90 คืือ วิิวัิฒนาการขัั้�นสููงสุูดขั้อง Linea PB ท่ี่�ออกแบบมา 
เพื่ื�อเพื่ิ�มคืวิามเร็วิในการที่ำางานให้้กับร้านกาแฟท่ี่�ม่คืวิามเร่งร่บ 
และม่การใช้้งานท่ี่�ต่่อเนื�อง ในขั้ณะท่ี่�บาริสูต้่าสูามารถที่ำางานได้ 
ลื�นไห้ลขั้้�น La Marzocco ได้ม่การออกแบบให้ม่ ในสู่วินขั้อง 
ขั้ั�นต่อนการใสู่ก้านช้งเขั้้ากับห้ัวิช้ง เพืื่�อปรับปรุงประสูิที่ธิิภาพื่ 
ขั้ั�นต่อนการที่ำางาน และเพื่ื�อลดอาการบาดเจ็็บขั้้อมอืผูู้ใ้ช้้งาน

ระบบการทำำางานของเคร่�องชง :  AV | ABR 
(Available Configurations)

จำำานวนหัวัชง : 2 | 3 | 4
(Available Number of Groups)

KB90
Straight In, a new standard in 
high volume café performance.
หััวชงแบบ Straight In ยกระดัับมาตรฐานใหัม่ใหั้กับร้านกาแฟ

นอกจ็ากน่�ยัังม่เที่คืโนโลย่ั Steam Flush ห้ลังจ็ากการสูกัด 
แต่่ละคืรั�ง โดยัจ็ะม่การปล่อยัไอนำาจ็าก Group head (ห้ัวิช้ง)  
ต่ามด้วิยัการล้างนำาร้อนเพื่ื�อให้้ห้ัวิช้งสูะอาด แม้ในช้ั�วิโมงเร่งด่วิน 
นวัิต่กรรมน่�ช้ว่ิยัลดการสูะสูมขั้องกลิ�นและรสูช้าติ่ท่ี่�ไมพ่ื่ง้ประสูงค์ื
และประห้ยััดเวิลาในการที่ำาคืวิามสูะอาดห้ัวิช้งระห้ว่ิางวัินได้ 
อ่กด้วิยั



KB90 Highlight :  
Straight-In Portaf ilter

Steam Flush
ระบบที่ำาคืวิามสูะอาดห้ัวิช้งอัต่โนมัติ่ด้วิยัการปล่อยัไอนำา และนำาร้อน  
ห้ลังการสูกัดกาแฟในแต่่ละช้อ็ต่

Independent Saturated Boilers
ห้ม้อต้่มระบบนำาวินเล่�ยังในห้ัวิช้งแยักกันอิสูระ เพื่ื�อให้้บาริสูต้่าปรับ 
อุณห้ภูมินำาในการสูกัดกาแฟทุี่กช็้อต่ได้อยั่างเห้มาะสูม และรักษา 
คืวิามเสูถ่ยัรขั้องอุณห้ภมูหิ้วัิช้ง เพื่ื�อการสูกัดท่ี่�ด่ท่ี่�สูุดอยั่างต่่อเนื�อง

Dual PID Controller (coffee and steam)
ระบบ PID ช้่วิยัคืวิบคืุมอุณห้ภูมินำาในห้ม้อต้่มกาแฟ และห้ม้อต้่มสูต่่ม  
ให้ม้ค่ืวิามแมน่ยัำาขั้้�น ด้วิยัระบบอิเล็กที่รอนกิสู์

Straight-In Portaf ilter
ลดการเคืลื�อนไห้วิขั้องบาริสูต้่า ในการใสู่ก้านช้งเขั้้ากับห้ัวิช้ง ช้่วิยัให้้ 
ที่ำางานง่ายั สูะดวิก และลดอาการบาดเจ็็บขั้้อมอืท่ี่�เกิดจ็ากการที่ำางานได้

Piero Group Caps 
มก่ารปรับที่างเดินนำาภายัในระบบ โดยัปรบัต่ำาแห้นง่มาต่รวัิดอัต่ราการไห้ล
ขั้องนำามาไว้ิบริเวิณห้วัิช้ง เพื่ื�อให้อุ้ณห้ภมูขิั้องนำามค่ืวิามเสูถ่ยัรขั้้�น 

Hot Water Economizer 
สูามารถปรับอุณห้ภมูนิำาขั้องห้วัินำาร้อน ให้ไ้ด้อุณห้ภมูติ่ามต้่องการ

ออกแบบมาเพืื่�อลดการเคืลื�อนไห้วิขั้องบาริสูต้่าจ็ากการ
ที่ำางานในแต่่ละวัิน โดยัเฉพื่าะการใสู่ก้านช้งเขั้้ากับห้ัวิช้ง
เพื่ื�อสูกัดกาแฟ แม้อยูั่ในสูภาพื่แวิดล้อมท่ี่�เร่งร่บ และม ่
การใช้้งานห้นักอยั่างต่่อเนื�อง ช้่วิยัให้้บาริสูต้่าสูามารถ
ที่ำางานได้อยั่างรวิดเร็วิและม่ประสิูที่ธิภิาพื่ในการสูกัดช้็อต่
เอสูเพื่รสูโซ และที่ำาเคืรื�องดื�มต่่างๆ ให้กั้บลูกค้ืา 

Straight-In Portafilter คืือ ห้ัวิช้งท่ี่�ออกแบบมาให้ ้
ใสูก้่านช้งเข้ั้าไปในห้วัิช้งแบบต่รงๆ ไมต้่่องบิดขั้อ้มอื ช้ว่ิยัลด
อาการบาดเจ็็บจ็ากการที่ำางานซำาๆ ผู้า่นการปรับปรุง และ
ลดขัั้�นต่อนการที่ำางานขั้องบาริสูต้่าให้้ม่การเคืลื�อนไห้วิ 
อยั่างธิรรมช้าติ่ ง่ายั และรวิดเร็วิยัิ�งขั้้�น

 ความสููง (cm/in) 45 / 17.5 45 / 17.5 45 / 17.5

 ความกว้าง (cm/in) 81 / 32 105 / 41.5 129 / 51

 ความลึึก (cm/in) 62 / 24.5 62 / 24.5 62 / 24.5

 นำาหันักเคร่�อง (kg/lbs) 77 / 170 101 / 223 122 / 269

 แรงดัันไฟฟา้ (volt) 200V Single Phase 200V Single Phase 200V Single Phase

  220V Single / 3 Phase 220V Single / 3 Phase 220V Single / 3 Phase

  380V 3 Phase 380V 3 Phase 380V 3 Phase

 กำาลัึงไฟฟา้ต่ำำาสูุดั (watt) 3,350 5,830 8,560

 กำาลัึงไฟฟา้สููงสูุดั (watt) 5,670 7,790 9,850

 ความจุำหัมอ้ต้่ำมกาแฟ (liters) 2 x 1.3 3 x 1.3 4 x 1.3

 ความจุำหัมอ้ต้่ำมสูตี่ำม (liters) 7 11 15

Specifications 2 Groups 3 Groups 4 Groups


