
คุุณสามารถออกแบบสกัดกาแฟด้วยตััวคุุณเอง  
ทัั้�งแบบแมนนวลและแบบอัตัโนมัติั โดยมีตััวเลือก
ของหัวัปล่อยนำา 2 รูปแบบ สามารถตัั�งคุ่าโปรไฟล์
การสกัดได้ถึง 15 โปรไฟล์ โดยเข้าถึงตััวเลือก 
ของแต่ัละโปรไฟล์การสกัดได้ง่ายด้วยการกดปุ�ม 
ทีั้� Module รวมถึงการปรับอัตัราการไหัลใหัเ้หัมาะ
กับวิธีกีารสกัดของคุุณได้อีกด้วย

POUR-OVER SYSTEM
เครื่่�องชงกาแฟที่่�ที่ำาให้้คุณสกัดกาแฟได้ห้ลากห้ลายรืู่ปแบบ ไม่่ว่่าจะคว่บคุม่

ด้ว่ยม่่อของคุณเองแบบแม่นนว่ล ห้รื่่อตั้ั�งโปรื่ไฟล์การื่สกัดแบบอัตั้โนม่ัตั้ิ



Pour-over Highlight :   
Controlled and precise  
pour-over brewing experience

Modbar Pour-Over ถูกออกแบบมาเพืื่� อใหั้ตัอบโจทั้ย์กับ 
การสกัดกาแฟแบบ Pour-Over มาพื่ร้อมคุุณสมบัติัขั�นสูงและ
นวัตักรรมใหัม่ๆ  ของเคุรื�องชงแบบ Under Counter เพื่ื�อพัื่ฒนา 
การสกัดแบบ Pour-Over ใหั้มีผลลัพื่ธี์ทีั้�เสถียร และแม่นยำา  
ชว่ยใหับ้าริสต้ัาทั้ำางานง่ายและสะดวกยิ�งขึ�น นอกจากนี�ยงัสามารถ
ตัั�งคุ่าอุณหัภููมินำาร้อน และการปรับอัตัราการไหัลของนำาในการ 
สกัดกาแฟ เพื่ื�อใหัไ้ด้รูปแบบการสกัดและรสชาติัทีั้�ต้ัองการสำาหัรบั
เมล็ดกาแฟต่ัางๆ ทีั้�หัลากหัลายได้อย่างอิสระ

Store 15 Pour-Over Profiles
ตัั�งคุ่าโปรไฟล์การสกัดของ Pour Over และเกบ็บนัทึั้กขอ้มลูไว้ได้ 
ถึง 15 โปรไฟล์

Two Active Profiles at a Time
รองรับการใช้งาน 2 โปรไฟล์ได้ในเวลาเดียวกัน

Volumetric and Time Based Dosing
สามารถตัั�งโปรไฟล์การสกัด จากปริมาณนำา และระยะเวลาได้  
(Volumetric and Time)ถึง 15 โปรไฟล์

Automatic and Manual Brewing Modes 
สามารถเลือกรูปแบบสกัดกาแฟด้วยตััวคุุณเอง ได้แก่ แบบแมนนวล
และแบบอัตัโนมติัั

Unique “Teaching” Mode; Perform Your Pour 
by Hand and The System Memorizes  
and Stores It for You
โหัมด“Teaching” ทีั้�สามารถตัั�งโปรไฟล์การสกัด โดยบันทึั้ก 
จากพื่ฤติักรรมการดริปของแต่ัละบุคุคุล

Two Spray Patterns
มหีัวัปล่อยนำา 2 แบบ ได้แก่ แบบแนวตัรง และแบบสเปรย์

Lab Mount System
ชุดอุปกรณ์ยึดท่ั้อส่งนำาร้อน และหััวปล่อยนำาร้อนทีั้�ได้รับแรง
บันดาลใจจากชุดขาตัั�งสำาหัรับใช้ในหัอ้งปฏิิบัติัการ (Laboratory)

Specifications TAP MOD

	 ความสููง	(cm/in) 45 / 17.5 14 / 5.5 

	 ความกว้าง	(cm/in)	 18 / 7  41 / 16 

	 ความลึึก	(cm/in) 23 / 9 36 / 14

	 น้ำำาหนั้ำก	(kg/lbs) 6 / 12  16 / 35

	 แรงดััน้ำไฟฟา้	(volt)	 - 208 - 240V

 กำาลัึงไฟฟา้	(watt)	 - 3,000

	 กระแสูไฟฟา้	(amps)	 - 11 

 ระบบไฟฟา้	(phase)	 - Single

	 ความจุุหมอ้ต้้ม	(liters) - 1.2 I Dual boiler

	 สูใีหเ้ลืึอก	(Colors)                               สีโคุรม สีดำา สีขาว (สีอื�นๆ ตัามระบบสี RAL-สั�งผลิตัพื่ิเศษ)


